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Die LF Stab Antenne M im grauen Standard-Gehäuse ist eine universal 

einsetzbare und sehr kompakte Lösung für den LF-Bereich. Die Antenne 

wird mit einer variablen Anschlusskonfektion angeboten. Es kann zwi-

schen Lemo-Standardstecker, gerade (Bild) oder abgewinkelt und SMA-

Stecker gewählt werden. Die Verkabelung erfolgt über ein PVC Kabel , 

schwarz. Wir bieten verschiedene Leitungslängen an.

LF Stab
Antenne M

RFID Antennen Frequenz: 134,2 kHz
» Komfortable Steckverbindungen für den sofortigen Einsatz 
 (Push-Pull-System)
» Robuste Stecker für sichere Verbindungen
» Verschiedene Typen und  Kabellängen verfügbar
» Kompatibel mit HERMOS RFID-Lesegeräten (Basis LF)

Kabeltyp
» PVC schwarz, Temperaturbereich von -35 / +80°C
» Flexkabel für Schleppketten verfügbar
» Antennengehäuse: Standard, max. Lesereichweite < 200 mm 
 (Abhängig vom Transpondertyp)

Anschlussmöglichkeiten
» Kabelösen zum Anschrauben 
» Offenes Ende, auf Wunsch vorkonfektioniert mit
 Lemo-Standardstecker, gerade oder abgewinkelt oder
 SMA-Stecker
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Artikelnummer
Beschreibung

Gehäuse Steckertyp Länge

HRF.A.LFX.SM.SS.xx Standard Gehäuse SMA xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

HRF.A.LFX.SM.LS.xx Standard Gehäuse LEMO 1S xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

HRF.A.LFX.SM.LW.xx Standard Gehäuse Lemo
Winkelstecker

xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

HRF.A.LFF.SM.LS.xx Standard Gehäuse LEMO
xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0, 
flex

HRF.A.LFF.SM.SS.xx Standard Gehäuse SMA
xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0, 
flex

HRF.A.LFC.SM.KS.xx Standard Gehäuse Kabelösen xx = Antennenkabel in dm (10 = 1,0 m), 
verfügbare Längen: 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

Technische Daten

(Weitere Varianten und kundenspezifische Konfigurationen auf Anfrage möglich)

Bauform:  Stabantenne 
Länge Antennenzylinder: 68 mm 
Durchmesser Antennenzylinder: 10 mm 
Durchmesser Antennenkabel: 4,1 mm
Antennenmaterial: PP, hellgrau
Frequenz:  134,2 kHz
Kabelmantel:  PVC 

Kabellänge:  Variantenabhängig
Steckertyp:  Variantenabhängig
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit: bei 50°C 25% bis 80%
Konformität:  RoHS, REACH

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

LF Stabantenne M

HRF.A.LFX.SM.SS.20
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Geprüft

   

Datum Name
14.09.2017 alorenz

Maßstab [scale]:
Material [material]:
Oberfläche [surface]:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, 
Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts nicht gestattet, 
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung 
verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall 
einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sowie 
hieraus sich ergebender Schutzrechte vorbehalten.

Allgemeintoleranz nach:

ISO 2768
-mK

with SMA

HRF.A.LFX.SM.SS.20.iam HRF.A.LFX.SM.SS.20.dwg

Tolerierung nach ISO 8015. Es gilt die Hüllbedingung gemäß DIN 7167.
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Kabellänge laut Artikelnummer (25mm)
[Cable length according P/N]
HRF.A.LFX.SM.SS.10 ==> 1m
HRF.A.LFX.SM.SS.15 ==> 1,5m
HRF.A.LFX.SM.SS.20 ==> 2m
HRF.A.LFX.SM.SS.30 ==> 3m
HRF.A.LFX.SM.SS.40 ==> 4m

SMA Stecker [SMA plug]
(männlich)     [male]

Induktivität [Inductivity]: 110µH (10%)
Frequenz [Frequency]: 134,2 kHz

Kabel [Cable]: RG 174 geschirmt [shielded]
Durchmesser [diameter] d:  2.8mm 0.2

Mindest-Biegeradius (gelegentliche Bewegung) [Bending radius for moving installations]: 28mm
Mindest-Biegeradius starr verlegt [Bending radius for fixed installations]: 16,8mm

Mantel [outer shell]: PVC
Zulassungen (Approvals]: CE


